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La generacion de energia a través de fuentes renovables se ha venido consolidando a
nivel mundial. Rymel, consciente de las nuevas tecnologias y comprometido con el

cuidado del medio ambiente, ha desarrollado transformadores especiales, disefiados

para trabajar con inversores en aplicaciones solares.

La linea de transformadores solares marca Rymel, ofrece equipos con capacidad para
soportar los armdnicos producidos por los inversores. El sistema de aislamiento de sus
devanados, se disefia para soportar voltajes que contienen altas pendientes de tension
provenientes del inversor y se fabrican con chapa magnética de muy bajas pérdidas, lo
cual aumenta la eficiencia, minimiza las pérdidas y las corrientes de vacio, manteniendo
un nivel muy bajo de ruido audible.

Entre las caracteristicas especiales se incluye una pantalla electrostatica entre los
devanados, que permite desacoplar capacitivamente los pulsos de alta frecuencia
provenientes de la red, protegiendo los circuitos electrénicos. Por otro lado, los
transformadores se disefian para tener las impedancias adecuadas que permiten el
acople con los inversores y presentan un disefio térmico que facilita trabajar en

ambientes con altas temperaturas.
Los transformadores para aplicaciones solares se fabrican en dos configuraciones:

» Transformadores tipo pedestal.

« Transformadores tipo seco.
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TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL

Los Transformadores tipo pedestal para aplicaciones solares, poseen su parte activa
sumergida en aceite dieléctrico y utilizan terminales de frente muerto, es decir que

no posee partes energizadas expuestas y se encuentra dentro de un gabinete,

con compartimientos sellados de seguridad, que tienen puertasy cerraduras tanto para
el lado de baja tension, como para el lado de alta tension, lo cual lo hace un equipo muy
seguro. Ademas, el transformador pedestal posee elementos de conexidn, proteccion

y maniobra incorporados propios de una subestacion, que protegen el equipo.

CARACTERISTICAS BASICAS

MONOFASICOS TRIFASICOS
CAPACIDAD Desde 10 kVA hasta 500 kVA Desde 30 kVA hasta 5000 kVA
FASES 1 3
TENSION Hasta 36 kV
BIL Hasta 200 kv
MATERIAL DEVANADOS Aluminio o cobre
TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN ONAN-ONAF
FRECUENCIA 60050 Hz
VARIACION DEL CONMUTADOR +2,2.5% o de acuerdo a solicitud del cliente.
TIPO DE CONEXION Radial o Anillo

ELEVACION TEMP. DEVANADOS/ ACEITE (°C) Tipicamente 65/65°C, también ofrecen otras elevaciones a solicitud del cliente.

FACTOR K SOPORTE DE ARMONICOS K1, K2, K4, K6, K9, K13, K20 o de acuerdo a solicitud del cliente.
TIPO DE EFICIENCIA Clase A,B,C o D; DOE
TIPO DE ACEITE Mineral o Vegetal.

Fabricado con ld&mina Cold Rolled y Hot Rolled con un disefio que le permite
TANQUE ; ) L o
soportar presiones internas y esfuerzos mecanicos, o acero inoxidable.

Pintura electrostatica de gran resistencia y durabilidad, especial
BINTURADECIANQUE para la intemperie y ambientes corrosivos.

De alta duracion y compatibles con el aceite dieléctrico para garantizar
EMEAQUES el tiempo de vida del equipo.

5 Pantalla electrostatica especial, para eliminar los pulsos de alta frecuencia,
A ELECIROS A A con un disefio que minimiza las perdidas por efecto Eddy.

- Bujes de alta tension del tipo frente muerto (pozuelos, insertos, codos).
- Bujes de baja tension.
-Soporte para bujes de parqueo en AT.
- Vavula de sobrepresion.
- Indicador de nivel de aceite.
ACCESORIOS - Valvula de recirculacion, drenaje y toma de muestras.
- Puestas a tierra.
- Dispositivo de alzamiento y fijacion.
- Placa de caracteristicas fabricada con aluminio anodizado de alta resistencia.
-Conmutador de derivaciones
- Gabinetes de alta y baja tension con puertas y cerraduras.

FABRICACION SEGUN NORMAS IEEE C57.12.34, |IEEE C5712.28, IEEE C57.12.29, IEEE C57.12.38, NTC 3997, NTC 5074 y RETIE.
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TRANSFORMADORES TIPO SECO

Los transformadores para aplicaciones solares con aislamiento tipo seco, pueden ser del
tipo Baja-Baja o para media tension, estos tltimos poseen sus devanados encapsulados
en resina epodxica a través de un proceso de inyeccion en condiciones de vacio, lo cual
garantiza un nivel minimo de descargas parciales y los hace muy confiablesy libres de

mantenimiento.

Los transformadores tipo seco marca Rymel, utilizan materiales resistentes al fuego y
auto-extinguibles, lo cual minimiza el riesgo de incendio de una instalacion, ademas

debido a que no utilizan aceite dieléctrico facilita su instalacién en interiores,

permitiendo realizar una optimizacién del espacio.

PEDESTAL SECO ENCAPSULADO CLASE F SECO BAJA- BAJA CLASE H
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CARACTERISTICAS BASICAS
SECO ENCAPSULADO CLASE F BAJA-BAJA CLASE H

Hasta 500 kVA

Hasta 2.500 kVA

CAPACIDAD
TENSION Hasta 36 kV Hasta 11 kv
BIL Hasta 145 kV Hasta 10 kV
MATERIAL DEVANADOS Aluminio Aluminio o Cobre
TIPO DE ENFRIAMIENTO AN - AF AN
FRECUENCIA 60050 Hz
VARIACION DEL CONMUTADOR +2,2.5% o de acuerdo a solicitud del cliente. +2,2.5% ode acuerdo a disefio
ELEVACION TEMP. DEVANADOS/ ACEITE (°C) 100°C 125°C
CLASE TERMICA F (155°C) H (180°C)
K1, K2, K4, K6, K9, K13, K20 o de acuerdo a solicitud del cliente.

FACTOR K SOPORTE DE ARMONICOS

Clase A B, C,D; DOE

TIPO DE EFICIENCIA

Clase Ao B; DOE

Fabricado con lamina cold rolled y hot rolled con un

HERRAJE diser . P
isefio que le permite soportar esfuerzos mecanicos.

Pintura electrostatica de gran resistencia y durabilidad.

PINTURA DEL HERRAJE

TIPO DE INSTALACION

Interior.

TIPO DE AISLANTE

Devanados encapsulados resina epoxica.

Devanados abiertos con recubrimiento
en barniz dieléctrico.

PANTALLA ELECTROSTATICA

con un disefio que minimiza

Pantalla electrostatica especial, para eliminar los pulsos de alta frecuencia,

las perdidas por efecto Eddy.

ACCESORIOS

- Terminales primarios y secundarios.
- Descargadores de sobretension.
- Controlador de temperatura con tres
sensores PT100.
- Ruedas orientables.
- Puestas a tierra.
- Dispositivo de izaje.

- Placa de caracteristicas fabricada con
aluminio anodizado de alta resistencia.
- Conmutador de derivaciones
- Sistema de ventilacion forzada
(opcional a solicitud del cliente).

- Terminales primarios y secundarios.
- Puestas a tierra.
- Dispositivo de izaje.

- Placa de caracteristicas fabricada
con aluminio anodizado de alta
resistencia.

- Conmutador de derivaciones
- Gabinete o celda de proteccion tipo
interior
- Celda de proteccion tipo exterior
(opcionales a solicitud del cliente).

FABRICACION SEGUN NORMAS

NTC 3654, NTC3445, IEC 60076, IEEE Std C57.12.01y RETIE.

CARACTERISTICAS

- Materiales resistentes al fuego
y auto-extinguibles.
- Nucleo magnético de bajas pérdidasy
bajo nivel
de ruido con recubrimiento dieléctrico.
- Optimizacion del espacio.
- Minimo nivel de descargas parciales.

- Materiales resistentes al fuego
y auto-extinguibles.
- Nucleo magnético de bajas pérdidas
y bajo nivel de ruido con recubrimiento
dieléctrico.
- Optimizacion del espacio.
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