TRANSFORMADORES CONVENCIONALES
Y AUTOPROTEGIDOS

Los transformadores convencionales y los tipo autoprotegidos se utilizan en las redes
de energia de media tension, en zonas residenciales o industriales, generalmente a la
intemperie instalados sobre un poste o tipo subestacion para montaje en piso y cuentan
con bujes especiales en el lado de alta tension, para conexion a lineas aéreas. Estos
equipos se caracterizan por poseer una parte activa sumergida en aceite dieléctrico
especial, el cual ademas de ser el medio aislante, sirve como medio refrigerante que

permite evacuar el calor generado por la parte activa.

El tanque de los transformadores marca Rymel, esta fabricado con lamina de acero de
alta calidad y esta recubierta con una pintura especial, que permite una superficie de
gran resistencia y durabilidad apta para la intemperie y que protege el tanque contra la
corrosidn y contra ambientes salinos y agresivos.

Se fabrican en potencias desde 5 kVA hasta 500 kVA para monofasicos y desde 15 kVA
hasta 5000 kVA para trifasicos, cumpliendo con las normas NTC, IEC 60076 e IEEE C57.12.00.

Rymel tiene una linea completa de fabricacion de transformadores convencionalesy los
tipo autoprotegidos; Los transformadores convencionales marca Rymel, se disefian con
altos estandares de seguridad, a través de procesos de fabricacion certificados (ISO 9001,
ISO 14001, 1SO 45001y BASC), que utilizan tecnologia de punta, y altos estandares de
calidad, para dar como resultado productos confiables, que dan solucion a las

necesidades de nuestros clientes.

Para mas informacién comuniquese con un asesor Rymel rymel@rymel.com.co R



CARACTERISTICAS BASICAS

MONOFASICOS TRIFASICOS
CAPACIDAD Desde 5 kVA hasta 500 kVA Desde 15 kVA hasta 5000 kVA
FASES 1 3
TENSION Hasta 46 kV
BIL Hasta 250 kv
MATERIAL DEVANADOS Aluminio o cobre
TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN ONAN-ONAF
FRECUENCIA 60 050 Hz
VARIACION DEL CONMUTADOR +2,2.5% o de acuerdo a solicitud del cliente.

ELEVACION TEMP. DEVANADOS/ ACEITE (°C) Tipicamente 65/65°C, también ofrecen otras elevaciones a solicitud del cliente.

FACTOR K SOPORTE DE ARMONICOS K1, K2, K4, K6, K9, K13, K20 o de acuerdo a solicitud del cliente.
TIPO DE EFICIENCIA Clase A, B,Co D; DOE
TIPO DE ACEITE Aceite mineral o biodegradable con alto punto de flama.
TANQUE Fabricado con lamina cold rolled y hot rolled con un disefio que le permite

soportar presiones internas y esfuerzos mecanicos o acero inoxidable.

Pintura electrostatica de gran resistencia y durabilidad, especial

RINTORSDERIANQUE para la intemperie y ambientes corrosivos.

De alta duracion y compatibles con el aceite dieléctrico para garantizar

EMBAQUES el tiempo de vida del equipo.

- Bujes de alta y baja tension.
- Vavula de sobrepresion.
- Nivel de aceite: Marcacion interior o tipo visor.
- Soporte para poste hasta 150 KVA.
ACCESORIOS - Ruedas orientables desde 225 KVA.
- Valvula de recirculacion, drenaje y toma de muestras.

- Puestas a tierra del neutro y del tanque.

- Dispositivo de izaje y fijacion de poste.
- Placa de caracteristicas fabricada con aluminio anodizado de alta resistencia.

- Conmutador de derivaciones

- Interruptor termomagnético en baja tension o en alta tension.
- Fusible interno en el lado alta tension.

ACCESORIOS ADICIONALES - Luz piloto indicador de falla.

- Palanca de operacion para apertura y cierre.

- Descargadores de sobretension (opcional).

FABRICACION SEGUN NORMAS NTC o Internacionales IEC 60076 e IEEE C57.12.00

ACCESORIOS ADICIONALES Los transformadores autoprotegidos de la Rymel ofrecen una gran
PARA LOS TRANSFORMADORES seguridad y confiabilidad en las redes, ya que cuentan con elementos de
AUTOPROTEGIDOS proteccion incorporados desde el disefio, que protegen la lineay al equipo
de eventos externos, eliminando la necesidad de contar con dispositivos de

proteccion y reduciendo costos en la instalacion.

Los transformadores autoprotegidos se diferencian de los convencionales,
por tener incorporados elementos que aislan el transformador fallado de la
red y protegen al equipo contra: sobretensiones, sobre cargas,

cortocircuitos externos y adicionalmente cuentan con una luz piloto que se

activa en caso de operacion del interruptor o una sobrecarga temporal.

Para mas informacidn comuniquese con un asesor Rymel rymel@rymel.com.co R



